Avivés et frises

Choix Q-F 1b

e Pigces pratiquement exemptes de singularités
autres que les nceuds sains. Les nceuds sains
inférieurs a 5 mm ne sont pas pris en compte.

Choix Q-F 1a

e Pigces de droit fil (3%) exemptes de
singularités autres que les noeuds sains.

e Un nceud sain inférieur a 10 mm est
admis sur les pieces de largeur inférieure a
120 mm (deux nceuds pour les autres).

® 20% des pieces peuvent avoir un nceud
sain supplémentaire sur la face.

e Trois nceuds inférieurs a 12 mm admis pour les
pieces de largeur inférieure a 120 mm et un nceud
supplémentaire par tranche de largeur de 40 mm
pour les pieces plus larges.




Choix Q-F 2

e Pigces pratiquement exemptes de sin-
gularités autres que les nceuds.

e Les noeuds sains inférieurs a 5 mm ne
sont pas pris en compte.

e Trois nceuds inférieurs a 25 mm admis
pour les piéces de largeur inférieure a
120 mm et un noeud supplémentaire
par tranche de largeur de 40 mm pour
les piéces plus larges.

Choix Q-F 3

e | es nceuds sains inférieurs a 10 mm ne sont pas
pris en compte.

o Trois nceuds inférieurs a 40 mm admis pour les
piéces de largeur inférieure a 120 mm et un noeud
supplémentaire par tranche de larguer de 40 mm
pour les pieces plus larges.

e Tolérance d'un noeud mort ou pourri inférieur a
20 mm et de flache inférieur a 3 mm.

Sont exclus : entre-écorce, cceur brun, pourriture,
pigure, cceur enfermé ou découvert, lunure.

Choix Q-F 4

e Noeuds sains inférieurs a 70 mm admis sans limitation.

e Tolérance de deux noeuds morts ou pourris, I'un inférieur
a 35 mm et I'autre inférieur a 20 mm.

® Flache admis jusqu’a 10% de la largeur et 20% de la longueur.

Sont exclues : pourriture, piqure.




